
LA GAMME DE TOURS LA PLUS 
COMPLÈTE, POLYVALENTE ET 
FIABLE DU MARCHÉ.

NOUS SOMMES FABRICANTS.

 



L’histoire d’une marque de référence 
dans la fabrication de tours de haute technologie.
Depuis plus de 70 ans, la marque Pinacho est reconnue dans le monde entier pour ses caractéristiques 

technologiques innovantes ainsi que pour la précision et la polyvalence de l’ensemble de ses modèles.

En notre qualité de fabricant, nous souhaitons harmoniser la puissance et la fiabilité de tous nos produits. C’est 

pourquoi nous fabriquons et concevons des tours parallèles conventionnels et CNC de haute précision. Nos modèles 

à banc plat sont largement reconnus dans le monde entier et utilisés dans une multitude d’applications industrielles.

Les tours Pinacho offrent des solutions économiques aux projets industriels et de fabrication les plus complexes. 

Telle est notre réponse à la demande exigeante de nos clients à l’échelle internationale.

ANNEES
Fabricant de tours 
depuis 70 ans.
Une marque de référence dans le secteur
Depuis ses débuts, Pinacho est une marque pionnière dans le secteur 

des machines-outils dans le monde entier. Fondée en 1947 à Oyarzun 

(Guipúzcoa), l’entreprise est depuis le lancement des premières unités 

un exemple en matière de conception et d’efficacité dans les résultats 

obtenus par ses clients, qui ont rapidement vu l’importance de ce type 

de produit dans la rentabilité de leurs entreprises et la capacité de 

travail apportée.

Notre principal objectif est la satisfaction de chaque client. C’est 

pourquoi nous concentrons nos efforts pour offrir une gamme de 

produits de haute qualité et performants à un prix compétitif. 

Les plus de 200 000 tours vendus dans pas moins de 80 pays garantissent 

notre engagement indéfectible envers la qualité.

SHOWROOM

2 000 m2

USINE

30 000 m2

UNITÉS 
VENDUES

200 000

Nouvelle marque JAP 
Ligne Premium

Établissement de la première 
usine Pinacho à 
Oyarzun (Guipúzcoa)

Usine actuelle 
à Castejón del Puente

Premier tour CNC 
de grande capacité

 Fabrication de la première 
machine CNC

Lancement du processus 
d’internationalisation de l’entreprise

Deuxième usine 
à Monzón · Huesca

Nouvelle usine 
à Coimbatore · Inde

Fonderie propre 
à Castejón del Puente

Agrandissement de l’usine 
à Coimbatore · Inde
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ML

Nouvelle gamme de tours
conventionnels avec broche 
à vitesse variable.

> ML 200

> ML 250

> ML 325

SE

Tours CNC faciles  
et intuitifs à utiliser.

> SE 200

> SE 250

> SE 325

ST

Le CNC avec banc  
plat de haute précision.

> ST 180

> ST 225

SH

Tours CNC de grande capacité
jusqu’à 4 axes.

> SH 400

> SH 500

L’expérience et la fiabilité 
d’une marque de renommée 
mondiale et forte d’une 
longue histoire.
Depuis notre création, chaque étape franchie allait de pair avec la 

recherche de l’excellence industrielle : nous sommes fabricants et 

nous maîtrisons tous les processus de conception, de production et 

d’assemblage.

Nos bureaux principaux et l’usine centrale sont basés en Espagne.

Notre salle d’exposition permet à nos clients de découvrir la vaste 

gamme de tours CNC et conventionnels proposée par Pinacho. Les 

sites de fabrication s’appuient sur plus de 30 000 m2 d’installations 

qui nous permettent de répondre aux exigences de livraison, et 

toujours avec comme maximale garantie de qualité, la grande 

demande pour nos produits dans le monde entier.

> ST 285

> ST 310



ML

ML MODÈLES : ML 200 > ML 250 > ML 325

Nouvelle gamme de tours conventionnels 
avec broche à vitesse variable. 
La nouvelle gamme de tours ML, équipée d’un variateur de vitesse électronique, permet 
de sélectionner à chaque instant la vitesse de coupe adéquate, obtenant ainsi de meilleurs 
états de surface, optimisant l’usure des outils et améliorant les performances d’usinage.

Les nouveaux modèles ML se distinguent par leur précision et leur durée de vie. 
Polyvalentes, ces machines peuvent être utilisées aussi bien lors de travaux de maintenance 
que de production.

ÉQUIPEMENT STANDARD
• Broche avec 3 plages de vitesse variable

• Douille de réduction de l’axe principal et poupée fixe

• Poupée fixe de la contre-poupée

• Tourelle porte-outils à 4 positions

• Frein d’arrêt

• Micro interrupteur de protection du mandrin

• Bouton-poussoir d’arrêt d’urgence

• Graissage centralisée manuelle

• Dispositif d’arrosage

• Cartérisation arrière et du mandrin

• Protection avant coulissante

• Protection de la vis mère

• Bâti en fonte

• Pieds de mise à niveau

• Éclairage

• Manuel d’utilisation

• Norme de vérification DIN 8605

• Réglementation CE

ACCESSOIRES PROPOSÉS EN OPTION
• Mandrins 3 et 4 mors

• Flasque pour mandrin arrière

• Lunette fixe

• Lunette fixe grande capacité

• Lunette mobile

• Tourelle à changement rapide

• Tourelle à changement rapide Multifix

• Affichage numérique

• Poupée mobile

• Copieur

• Butées

• Patins anti-vibratoires 

• Micro protection chariot

• Transformateur électrique

• Mouvements rapides 



ML

ML-200 ML-250 ML-325
Capacité de travail

Distance entre pointes mm/po 750/30 1 000/40 1 000/40 1 500/60 1 000/40 1 500/60 2 000/80 3 000/120

Largeur du banc mm/po 250/10 300/12 350/14

Hauteur de pointes mm/po 200/8 250/10 325/13

Ø max. au-dessus du banc mm/po 400/16 500/20 650/26

Ø max dans le rompu mm/po 525/20 700/27 1/2 785/30

Longueur du rompu par rapport au mandrin mm/po 120/5 160/6 220/9

Ø max. au-dessus du chariot longitudinal mm/po 370/15 450/18 3/4 595/23

Ø max. au-dessus du chariot transversal mm/po 245/9 1/2 310/12 450/22

Course du chariot transversal mm/po 230/9 240/9 3/4 335/13

Course du chariot porte-outils mm/po 95/3 1/4 125/5 150/5 1/2

Course du chariot longitudinal mm/po  605/23 870/34 1 000/39 1 440/56 1 035/40 1 435/56 1 960/77 2 860/112

Dimensions de l’outil mm 20 x 20 25 x 25 25 x 25 

Broche

Puissance du moteur principal kW 4 5,5 7,5 

Alésage de broche mm/po 42/1 1/2 58/2 1/4 105/4 80/3 105/4 155/6

Nez de broche
Valable pour toutes les distances entre poupées

ASA/ 
CAM-LOCK   A2-5/D1-5 A2-6/D1-6

A2-8/
D1-8

A2-8/D1-8 A2-11

Cône de la broche MT 4 4 5 4 5

Gammes de vitesse

Plage I tr/min 40 - 280 40 - 275 85 - 200 30 - 200 80 - 200 50 - 120

Plage II tr/min 280 - 815 275 - 760 200 - 465 200 - 550 200 - 465 120 - 290

Plage III tr/min 815 - 2 300 760 - 2080465 - 1 250 550 - 1 500 465 - 1 250 290 - 800

Axe X, axe Z 

Vitesses de déplacement  44 55 44 55

Avance longitudinale mm/tr 0,05 - 0,752 0,05 - 1,5 0,05 - 0,752 0,05 - 1,5

Avance transversale mm/tr 0,025 - 0,376 0,025 - 0,752 0,025 - 0,376 0,025 - 0,752

Pas en système métrique mm 0,5 - 7,5 0,5 - 15 0,5 - 7,5 0,5 - 15

Pas Whitworth  60 - 4 60 - 2 60 - 4 60 - 2

Pas modulaire mm 0,25 - 3,75 0,25 - 7,5 0,25 - 3,75 0,25 - 7,5

Pas diamétral  120 - 8 120 - 4 120 - 8 120 - 4

Pas principal Ø 35 mm/po 6/1 1/4 6/1 1/4 6/1 1/4 6/1 1/4

Contre-pointe

Alésage du fourreau de la contre-pointe mm/po 58/2 1/4 68/2 1/2 95/3 3/4

Course du fourreau de la contre-pointe mm/po 180/7 200/7 3/4 220/8 1/2

Cône de la contre-pointe MT 4 4 5

Dimensions et poids

Longueur mm 2 120 2 360 2 620 3 040 2 540 3 020 3 650 4 580

Largeur mm 950 1 000 1 140

Hauteur mm 1 580 1 650 1 770

Poids kg 1 250 1 320 1 845 2 035 2 160 2 400 2 650 3 170

Accessoires

Lunette fixe Ø mm 10 - 125 10 - 140 10 - 180

Lunette fixe grande capacité Ø mm 110 - 200 140 - 300 180 - 400

Lunette à suivre Ø mm 10 - 80 10 - 90 10 - 140

Dimensions et poids avec emballage

Longueur mm 2 320 2 560 2 820 3 240 2 740 3 220 3 850 4 780

Largeur mm 1 050 1 100 1 240

Hauteur mm 1 780 1 850 1 970

Poids kg 1 550 1 620 2 145 2 335 2 560 2 800 3 050 3 570

ML FICHE TECHNIQUE 
COURBES COUPLE/PUISSANCE

ML-200/42

ML-250/58

ML-325/80

R1 : PUISSANCE (S1) R2 : PUISSANCE (S1) R3 : PUISSANCE (S1)

R1 : COUPLE (S1) R2 : COUPLE (S1) R3 : COUPLE (S1)
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SE

SE MODÈLES : SE 200 > SE 250 > SE 325

Tours CNC intuitifs et  
très simples d’utilisation.
La série SE associe la capacité de travail du tour conventionnel aux avantages du CNC. Les SE 

sont des machines faciles à utiliser, idéales pour la réalisation de petites séries et de prototypage 

ou pour une utilisation dans les centres de formation, grâce aux commandes Siemens ou Fagor 

qui permettent une programmation en langage ISO et en langage conversationnel.

Les tours CNC de la série SE sont précis et robustes, et se caractérisent également par leur 

grande capacité d’élimination des copeaux grâce à une vitesse de broche variable électronique 

et à un couple élevé.

ÉQUIPEMENT STANDARD
• Commande Siemens 808D

• Graphiques de trajectoire linéaire

• Manivelle électronique pour axes X et Z

• Broche intégrant un variateur de vitesse électronique sur 3 gammes

• Douille de réduction de broche

• Poupée fixe de contre-pointe 

• Tourelle manuelle à changement rapide 

• Graissage centralisé automatique

• Dispositif d’arrosage

• Cartérisation complète

• Bâti en fonte

• Pieds de mise à niveau

• Éclairage

• Manuel d’utilisation

• Norme de vérification DIN 8605

• Réglementation CE 

ACCESSOIRES PROPOSÉS EN OPTION
• Commande Fagor 8037T ou Fagor 8055T

• Mandrins 3 et 4 mors

• Flasque pour mandrin arrière

• Mandrin hydraulique

• Porte-pince hydraulique

• Contre-pointe hydraulique

• Lunette fixe

• Lunette fixe grande capacité

• Lunette à suivre

• Tourelle à changement rapide Multifix

• Tourelle automatique à 4 et 8 positions

• Poupée mobile

• Convoyeur à copeaux

• Transformateur électrique

• Dispositif d’arrosage à plus haute pression

• Climatisation de l’armoire électrique

• Patins anti-vibratoires

• Manivelle déportée

• Palpeur d’outils



SE

SE-200 SE-250 SE-325
Capacité de travail

Distance entre-pointes mm/po 750/30 1 000/40 1 000/40 1 500/60 1 000/40 1 500/60 2 000/80 3 000/120 

Largeur du banc mm/po 250/10 300/12 350/14

Hauteur de pointes mm/po 200/8 250/10 325/13

Ø max. au-dessus du banc mm/po 400/16 500/20 650/26

Ø max. au-dessus du chariot longitudinal mm/po 380/15 450/17 1/2 590/23

Ø max. au-dessus du chariot transversal mm/po 235/9 300/11 3/4 440/22

Course du chariot transversal mm/po 160/6 1/4 245/9 1/2 300/11 3/4

Course du chariot longitudinal mm/po 600 / 23 1/2 840/ 33 930 / 36 1/2 1450 / 57 850 / 33 1450 / 53 1850 / 72 1/2 2 850/112

Broche

Puissance du moteur principal kW 4 5,5 7,5

Alésage de broche
Valable pour toutes les distances entre les 
centres

mm/po 42/1 1/2 58/2 1/4 105/4 80/3 105/4 155/6

Nez de broche
ASA/ 

CAM-LOCK   A2-5/D1-5 A2-6/D1-6 A2-8/D1-8 A2-8/D1-8 A2-11

Cône de la broche MT 4 4 5

Gammes  
de vitesse

Plage I tr/min 40 - 345 40 - 275 85 - 200 30 - 200 80 - 200 50 - 120 

Plage II tr/min 345 - 1 015 275 - 760 200 - 465 200 - 550 200 - 465 120 - 290

Plage III tr/min 1015 - 2 800 760 - 2080 465 - 1 250 550 - 1 500 465 - 1 250 290 - 800

Axe X, axe Z 
Vitesses de 
déplacement 
axe Z

Siemens m/min 0 - 7

Fagor m/min 0 - 10

Vitesses de 
déplacement 
axe X

Siemens m/min 0 - 8,5

Fagor m/min 0 - 12

Vitesses de 
déplacement  
rapide axe Z

Siemens m/min 9

Fagor m/min 12,5

Vitesses de 
déplacement  
rapide axe X

Siemens m/min 10

Fagor m/min 15

Z - Vis à billes, Ø/pas mm 40/10

X - Vis à billes, Ø/pas mm 20/5

Contre-pointe

Alésage du fourreau de la contre-pointe mm/po 58/2 1/4 68/2 1/2 95/3 3/4

Course du fourreau de la contre-pointe mm/po 180/7 200/7 3/4 220/8 1/2

Cône de la contre-pointe MT 4 4 5

Tourelle

Tourelle manuelle

Dimensions de l’outil mm 25 x 25 32 x 32 

Ø intérieur de l’outil mm 20 25

Dimensions et poids

Longueur mm 2 250 2 520 2 810 3 350 2 810 3 325 3 940 4 750

Largeur mm 1 170 1 270 1 380 1 450

Hauteur mm 1 730 1 890 1 910 1 875

Poids kg 1 050 1 300 1 620 1 780 1 850 2 200 2 600 3 200

Accessoires

Lunette fixe Ø mm 10 - 125 10 - 140 10 - 180

Lunette fixe grande capacité Ø mm 110 - 200 140 - 300 180 - 400

Lunette à suivre Ø mm 10 - 80 10 - 90 10 - 140

Dimensions et poids avec emballage

Longueur mm 2 450 2 720 3 010 3 550 3 010 3 525 4 140 4 950

Largeur mm 1 270 1 370 1 480 1 550

Hauteur mm 1 930 2 090 2 110 2 075

Poids kg 1 350 1 600 1 920 2 080 2 250 2 600 3 000 3 600

SE FICHE TECHNIQUE 
COURBES COUPLE/PUISSANCE

SE-200/42

SE-250/58

SE-325/80

R1 : PUISSANCE (S1) R2 : PUISSANCE (S1) R3 : PUISSANCE (S1)

R1 : COUPLE (S1) R2 : COUPLE (S1) R3 : COUPLE (S1)
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ST

ST MODÈLES : ST 180 > ST 225 > ST 285 > ST 310  

Le CNC avec banc plat de haute précision.
Le ST est le tour à commande numérique haute fiabilité de Pinacho qui offre une capacité de travail optimale 

et une haute précision de finition. Fabriqué avec des composants de la plus haute qualité, il a été conçu 

conformément à des normes de contrôle strictes et exigeantes. Les tours parallèles ST intègrent la technologie 

la plus avancée, fruit de plus de 70 ans d’expérience.

Nos tours CNC à banc plat sont des machines silencieuses et faciles à utiliser, équipées d’une broche à 

entraînement direct intégrant un servomoteur, offrant ainsi une vitesse de rotation élevée et une excellente 

qualité des états de surface.

Les Pinacho ST, de 2 à 3 axes, assurent une polyvalence extraordinaire dans le monde des machines-outils.

ÉQUIPEMENT STANDARD
• Commande Fanuc Oi-TF 

• Graphiques dynamiques/de trajectoire

• Éditeur de profils

• Volant électronique pour axes X et Z

• Entraînement direct de la broche par servomoteurs

• Douille de réduction de la broche

• Tourelle automatique à 8 positions avec 4 porte-outils

• Graissage automatique

• Dispositif d’arrosage

• Bâti en fonte

• Pieds de mise à niveau

• Éclairage

• Manuel d’utilisation

• Norme de vérification DIN 8605

• Réglementation CE

ACCESSOIRES PROPOSÉS EN OPTION
• Commande Fagor 8055T, Siemens 828D

• Mandrins 3 et 4 mors

• Mandrin arrière

• Mandrin hydraulique

• Porte-pince hydraulique

• Contre-pointe hydraulique

• Lunette fixe

• Lunette fixe grande capacité

• Lunette à suivre

• Tourelle 12 positions avec outils tournants

• Poupée mobile

• Convoyeur à copeaux

• Transformateur électrique

• Système d’arrosage à plus haute pression

• Climatisation dans l’armoire électrique

• Patins anti-vibratoires

• Manivelle déportée

• Palpeur d’outils

• Embarreur



ST

ST-180 ST-225 ST-285 ST-310
Capacité de travail

Distance entre-pointes mm/po 750/
30

1 000/
40 

1 000/
40 

1 500/
60

1 000/
40

1 500/
60

2 000/
80

3 000/
120

1 000/
40

1 500/
60

2 000/
80

3 000/
120

Largeur du banc mm/po 250/10 300/12 350/14 350/14

Hauteur de pointes mm/po 180/7 225/9 285/11 310/12

Ø max. au-dessus du banc mm/po 360/14 450/18 570/22 1/2 620/24

Ø max. au-dessus du chariot longitudinal mm/po 300/12 370/15 510/20 550/21 1/2

Ø max. au-dessus du chariot transversal mm/po 190/7 260/10 360/14 410/16

Course du chariot transversal mm/po 185/7 1/4 235/9 1/4 260/10 310/12

Course du chariot longitudinal mm/po 600/
23 1/2

840/
33

930/
36 1/2

1 450/
57

850/
33

1 450/
53

1 850/
72 1/2

2 850/
112

850/
33

1 450/
53

1 850/
72 1/2

2 850/
112

Broche
Puissance 
du 
moteur 
principal

Fagor kW 7,5 15 17 17

Fanuc kW 11 15 15 15

Siemens kW 7 9 11 11

Alésage de broche
Valable pour toutes les distances entre les centres

mm/
po

42/1 1/2 65/2 1/2 80/3 105/4 155/6

Nez de broche
ASA/ 
CAM- 
LOCK   

A2 – 5/D1 - 5 A2 – 6/D1 - 6 A2 – 8/D1 - 8 A2 – 8/D1 - 8 A2 – 11/ --

Cône de la broche MT 4 4 5 5  5

Gammes de vitesse tr/min 0-4 000 0-3 000 0-2 500 0-2 500 0-1 000

Axe X, axe Z 

Vitesses de 
déplacement 
axe Z

Fagor m/min 0 - 10 0 - 10 0 - 10 0 - 10

Fanuc m/min 0 - 10 0 - 10 0 - 10 0 - 10

Siemens m/min 0 - 7 0 - 7 0 - 7 0 - 7

Vitesses de 
déplacement 
axe X

Fagor m/min 0 - 12 0 - 12 0 - 12 0 - 12

Fanuc m/min 0 - 12 0 - 12 0 - 12 0 - 12

Siemens m/min 0 - 12 0 - 12 0 - 12 0 - 12

Vitesses de 
déplacement  
rapide axe Z

Fagor m/min 12,5 12,5 12,5 12,5

Fanuc m/min 12,5 12,5 12,5 12,5

Siemens m/min 9 9 9 9

Vitesses de 
déplacement  
rapide axe X

Fagor m/min 15 15 15 15

Fanuc m/min 15 15 15 15

Siemens m/min 15 15 15 15

Z - Vis à billes, Ø/pas mm 40/10

X - Vis à billes, Ø/pas mm 20/5

Contre-pointe

Alésage du fourreau de la contre-pointe mm/po 58/2 1/4 68/2 1/2 95/3 3/4 95/3 3/4

Course du fourreau de la contre-pointe mm/po 180/7 200/7 3/4 220/8 1/2 220/8 1/2

Cône de la contre-pointe MT 4 4 5 5

Tourelle

Positions de la tourelle standard 8 8

Dimension de l’outil mm 20 x 20 25 x 25

Ø intérieur de l’outil mm 32 40 

Dimensions et poids

Longueur mm 2 250 2 520 2 810 3 325 2 810 3 320 3 940 4 750 2 810 3 325 3 940 4 750

Largeur mm 1 170 1 270 1 370 1 450 1 450 1 700

Hauteur mm 1 820 1 890 1 930 2 110 1 930 2 110

Poids kg 1 200 1 490 2 230 2 340 2 250 2 475 2 970 3 640 2 300 2 515 3 010 3 700

Accessoires

Lunette fixe Ø mm 10 - 125 10 - 140 10 - 180 10 - 180

Lunette fixe grande capacité Ø mm 110 - 200 140 - 250 180 - 350 180 - 400

Lunette à suivre Ø mm 10 - 80 10 - 90 10 - 130 10 - 130

Dimensions et poids avec emballage

Longueur mm 2 450 2 720 3 010 3 525 3 010 3 520 4 140 4 950 3 010 3 525 4 140 4 950

Largeur mm 1 270 1 370 1 470 1 550 1 550 1 800

Hauteur mm 2 020 2 090 2 130 2 310 2 130 2 310

Poids kg 1 500 1 790 2 530 2 640 2 650 2 875 3 370 3 940 2 700 2 915 3 410 4 100

ST FICHE TECHNIQUE 
COURBES COUPLE/PUISSANCE

ST-180/42 > FANUC 
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ST-225/65 > FANUC 
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ST-285/80 > FANUC 
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ST-310/105 > FANUC 

177

8100 500 1 000 1 500 2 000 2 500
0 0

8

80

4
40

12

120

16

160

200

P
U

IS
S

A
N

C
E

 (
k
W

)

C
O

U
P

L
E

 (
N

m
)

PUISSANCE (S1) COUPLE (S1)

TR/MIN

15



SH

ÉQUIPEMENT STANDARD
• Commande Fagor 8055T

• Graphiques dynamiques/de trajectoire

• Éditeur de profils

• Écran 11”

• Douille de réduction de la broche

• Servomoteur

• Boîte de vitesses à 2 gammes

• Tourelle automatique à 8 positions avec 4 porte-outils

• Manivelle amovible

• Dispositif d’arrosage

• Bâti en fonte

• Pieds de mise à niveau

• Éclairage

• Voyant d’avertissement

• Manuel d’utilisation

• Norme de vérification DIN 8605

• Réglementation CE 

ACCESSOIRES PROPOSÉS EN OPTION
• Commande Fanuc Oi-TF, Siemens 828D

• Passages de barre jusqu’à 310 mm

• Axe C

• Axe Y 

• Tourelles automatiques et motorisées à 8 ou 12 positions VDI ou 

BMT

• Mandrins 3 et 4 mors

• Mandrin et contre-pointe hydrauliques

• Lunettes fixes de diverses capacités

• Lunette à suivre

• Lunette hydraulique

• Transformateur électrique

• Flasque pour mandrin arrière

• Support de barres d’alésage

• Poupée mobile

• Disposition de refroidissement à plus haute pression

• Convoyeur à copeaux

• Dispositif de mesure d’outils

• Climatisation dans l’armoire électrique 

• Patins anti-vibratoires

SH MODÈLES : SH 400 > SH 500

Tours CNC de grande capacité 
jusqu’à 4 axes.
La série SH de tours CNC marque une étape importante dans le secteur des machines à commande numérique à 
banc plat. Ces tours parallèles jusqu’à 4 axes, offrent une polyvalence inégalée dans leur secteur, sans renoncer à la 
précision et à la qualité des finitions qui ont fait de Pinacho une référence dans le monde du tournage.

Les tours parallèles SH ont été conçus pour nos clients les plus exigeants, en utilisant des composants de la plus haute 
qualité en association avec la technologie la plus innovante issue de plus de 70 ans d’expérience.

Modèles jusqu’à 4 axes CNC, avec diamètre du tournage au-dessus du banc de 1 050 mm et d’une distance entre-
pointes de 5 000 mm.



SH

SH
SH-400 SH-500

Capacité de travail

Distance entre pointes mm/po
1 000/ 
39 1/2

2 000/ 
78 3/4

3 000/ 
118

4 000/
157 1/2

5 000/ 
197

2 000/ 
78 3/4

3 000/ 
118

4 000/ 
157 1/2

5 000/ 
197

Largeur du banc mm/po 425/16 3/4 500/20

Hauteur de pointes mm/po 400/15 3/4 500/19 3/4

Ø max. au-dessus du banc mm/po 805/31 3/4 1 010/39 3/4 
Ø max. au-dessus du chariot longitudinal mm/po 720/28 1/4 935/36 3/4

Ø max. au-dessus du chariot transversal mm/po 515/20 1/4 718/28 1/4

Course du chariot transversal mm/po 400/15 3/4 500/19 1/4 

Course du chariot longitudinal mm/po
1 000/ 
39 1/2

2 000/ 
78 3/4

3 000/ 
118

4 000/
157 1/2

5 000/ 
197

2 000/ 
78 3/4

3 000/ 
118

4 000/ 
157 1/2

5 000/ 
197

Broche

Puissance du moteur principal kW 22

Alésage de broche
Valable pour toutes les distances entre les centres

mm/po 130/5 155/6 230/9 310/12 1/4 

Nez de broche
ASA/ 

CAM-LOCK   
A2-11/ - A2-11/ - A2-15/ - A2-20/ -

Cône de broche MT 5 5 6 6

Gammes de vitesse
Plage I

tr/min
0-260 0-240 0-203 0-149

Plage II 260-1 400 240-1 000 203-750 149-560

Axe X, axe Z 

Vitesses de déplacement axe Z m/min 0 - 8,5

Vitesses de déplacement axe X m/min 0 - 6

Vitesses de déplacement rapide axe Z m/min 10

Vitesses de déplacement rapide axe X m/min 7,5

Z - Vis à billes, Ø/pas mm 50/10

X - Vis à billes, Ø/pas mm 32/5

Contre-pointe

Alésage du fourreau de la contre-pointe mm/po 106/4 120/4 1/2 

Course du fourreau de la contre-pointe mm/po 215/8 1/4 300/11 3/4

Cône de la contre-pointe MT 6

Tourelle

Positions de la tourelle standard  8

Dimensions de l’outil mm 32 x 32 

Ø intérieur de l’outil mm 50

Dimensions et poids

Longueur mm 3 290 4 290 5 290 6 290 7 290 4 600 5 600 6 600 7 600

Largeur mm 2 170 2 190

Hauteur mm 2 090 2 315

Poids kg 5 460 5 760 6 460 7 560 9 060 6 400 7 600 8 800 10 000

Accessoires

Lunette fixe Ø mm 90 - 300 10 - 380

Lunette fixe grande capacité Ø mm 300 - 530 370 - 730

Lunette à suivre Ø mm 70 - 290 35 - 310

Dimensions et poids avec emballage

Longueur mm 3 490 4 490 5 490 6 490 7 490 4 800 5 800 6 800 7 800

Largeur mm 2 270 2 290

Hauteur mm 2 290 2 515

Poids kg 5 810 6 160 7 110 8 060 9 610 6 800 8 050 9 300 10 550

17

105/4 155/6 230/9

A2-8/D1-8 A2-11/ - A2-15/ -

5 5 6

0-424 0-288 0-217

424-1 700 288-1 000 217-750

FICHE TECHNIQUE 
COURBES COUPLE/PUISSANCE

SH-400/105 > FAGOR

SH-500/130 > FAGOR  
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Showroom Metosa :  
des professionnels 
au service des 
professionnels
Les installations de METOSA GROUP abritent un vaste showroom de 2 000 m2 où 

nos clients peuvent suivre l’évolution de nos tours et apprécier en détail le modèle 

qui convient le mieux à leurs besoins. Vous serez toujours assisté par du personnel 

technique qualifié qui saura répondre à toutes vos questions.

Présentation
Ce Showroom multifonctionnel nous permet de présenter de nouveaux modèles, les différentes activités 

de nos marques, etc. 

Tous les modèles que nous fabriquons sont en exposition permanente. En visitant notre usine, vous 

pouvez donc découvrir l’ensemble des tours et les différences qui les caractérisent.

Nouveautés
Chaque fois qu’un nouveau modèle est lancé sur le marché, nous organisons une présentation officielle 

qui rassemble certains de nos clients, notre personnel, des personnalités et la presse spécialisée.

Nous restons ainsi en permanence aux côtés des acteurs impliqués dans l’environnement industriel qui 

est le nôtre.

Formation
Les cours de formation de Pinacho sont dispensés par nos propres techniciens qui possèdent de 

nombreuses années d’expérience dans le secteur et qui connaissent chaque chaque élément et 

performances du tour. Ils s’adressent principalement aux clients et distributeurs de notre marque. 

Des ateliers et des journées de mise à niveau sont également proposés à notre propre personnel 

afin de les tenir constamment informés des nouveautés techniques.

1

3

2



présence dans 
80 pays

+ de 
100 distributeurs 
partout dans le 
monde

2 sites de 
fabrication
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Certificat      pour tous les 
produits fabriqués par le 
groupe Metosa.

L’ensemble des données et le contenu présentés de ce catalogue le sont à titre informatif seulement et ne revêtent aucun  
caractère contractuel. Toute erreur ou omission peut être due à des erreurs d’impression non imputables à l’entreprise. 

Partida de la Sierra s/n  
22310 Castejón del Puente 
Huesca (Espagne) 
+34 974 401 650 
info@metosagroup.com  
www.pinachocnc.com

www.metosagroup.com

Pinacho est une marque déposée 

de :

CONTINENT 
AMÉRICAIN
Bolivie

Brésil

Canada

Chili

Colombie

Costa Rica

Cuba

Équateur

El Salvador

États-Unis

Guatemala

Nicaragua

Mexique

Panama

Pérou

Uruguay

Venezuela

ASIE-PACIFIQUE
Australie

Arabie Saoudite

Bangladesh

Corée du Sud

Émirats arabes

Philippines

Inde

Irak

Israël

Île Maurice

Jordanie

Indonésie

Malaisie

Oman

Pakistan

Singapour

Thaïlande

Vietnam

AFRIQUE
Angola

Algérie

Égypte

Maroc

Afrique du Sud

Tunisie

EUROPE
Allemagne

Autriche

Belgique

Bulgarie

Croatie

Danemark

Slovénie

Slovaquie

Espagne

Estonie

France

Finlande

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

Lettonie

Lituanie

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Royaume-
Uni

République 
tchèque

Roumanie

Russie

Suède

Suisse

Turquie

Ukraine


