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BMS 320 G 
Scie à ruban pour coupe biaise pendulaire : Descente assistée 

 

 

Standard  Options  

Interrupteur de sécurité 

Affichage digital de l’orientation 

Réglage hauteur de remontée de l’archet 

Pupitre de commande 

Butée de coupe 

Pompte d’arrosage 

Etau hydraulique 

Variateur 

Lame 27 

Réducteur planétaire 

Tension hydromécanique de la lame 

Servante à rouleaux 1,2 m 

Brosse à copeaux 

Serrage hydraulique supérieur  

Micro pulvérisation 

Tension hydraulique de la lame  

Pression de coupe réglable 

Servante à rouleaux 3 m 
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Capacités de coupe

 
 
 
 

 

Moteur

Moteur

Vitesse de coupe

Dimensions de la lame

Hauteur de travail 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serrage hydraulique supérieur Micro pulvérisation

Dimensions

apacités de coupe 

  Caractéristiques  

BMS 320 G 
 

    

r principal       1,5 kW 

r d’arrosage 0,12 kW - 

Vitesse de coupe     20 - 100 m/min 0,12

Dimensions de la lame  3600 x 34 x 1,1 mm 

auteur de travail   740 mm 740

 

Longueur 1900 mm 

Largeur 1200 mm 

 

Hauteur 1350 mm 

Poids 960 kg 

 

 

 

 

Serrage hydraulique supérieur Micro pulvérisation 

 

 
 
Pression de coupe 
réglable 

 

 
 

Tension hydraulique de la 

lame 

Dimensions 

0° 320 350 x 320 320 

30° 160 150 x 150 150 

45° 260 250 x 180 180 

60° 300 300 x 200 250 

75° 320 350 x 200 300 
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Servante à rouleaux 3 m 

ion de coupe 
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