
Équipements standards

 ■ Commande numérique
 ■ Affichage digital de l’orientation
 ■ Étau hydraulique
 ■ Réglage hauteur de remontée de l’archet

Équipements optionnels 

 ■ Étau hexagonal type « nid d’abeilles »
 ■ Micro pulvérisation
 ■ Tension hydraulique de la lame
 ■ Servante à rouleaux 3m

Les scies à ruban automatiques GH et GS contrôlées par PLC sont idéales pour les coupes 
d’onglet en production
Sur le modèle GH, l’alimentation de la matière à découper est hydraulique. Sur le modèle GS, cette 
alimentation est assurée par un système servo sur vis à billes. Ce principe affine les tolérances de précision.

BMSO GS/GH NC – GLS/GLH NC

SCIES À RUBAN HORIZONTALES 
À COUPE BIAISE À SIMPLE INCLINAISON

BMSO 320 GH NC/ GS NC BMSO 320 GLH NC / GSL NC

Capacité de coupe à 0° (mm) 320 350x320 320 320 610x320 320
Capacité de coupe à -75 ° (mm) 320 350x200 300 320 580x320 320
Capacité de coupe à -60° (mm) 300 300x200 300 320 510x230 320
Capacité de coupe à -45° (mm) 260 250x180 180 320 355x320 320
Capacité de coupe à -30° (mm) 160 150X150 150 260 280x200 225
Moteur (kW) 2,2 2,2
Ruban (mm) 3660x27x0,9 3660x27x0,9
Hauteur de travail (mm) 740 700
Vitesses du ruban (m/min) 20-100 20-100

Affichage digital 
de l’orientation

Commande 
numérique

Réglage hauteur de 
remontée de l’archet

Étau hexagonal 
type « nid 
d’abeilles »

Serrage vertical

Étau hydraulique

francemachinesoutils.com 58


